'‘ROADRUNNER

Masthdhe (ber Fahrbahn: 1650 mm, Spurweite der Bugrader: 820 mm, Karosserieldnge: 860 mm

Eine frische Brise —
eine freie Bahn —
und schon geht's los...

... ROADRUNNER

Segelfreuden auf dem Land,

ein SpaB flr jung und alt,

fir wassermide Seebaren am Strand,

fur gelangweilte Modellflieger auf der Piste,
fir Rennwagenfans in einer Gerduschpause,
fiir FuBballfreunde in der Halbzeit,

auf freien Parkplatzen,

auf abgesperrten SpielstraBen usw., usw.

Der Roadrunner ist ein Segelfahrzeug nach Art der Strand-
segler. Auf glatter und weitlaufiger Bahn entwickelt der
Roadrunner eine ungewdhnlich hohe Geschwindigkeit.

Mit einer Einkanal-Fernsteuerung |48t sich das Heckrad
lenken und der Roadrunner wie eine Segelyacht fahren,
gegen den Wind aufkreuzen, mit Rickenwind ablaufen usw.
Wenden und Halsen (Drehen gegen oder mit dem Wind)
sind spielend zu fahren.

Die weit ausladenden Hauptrdder nehmen manches Hin-
dernis und geben eine hohe Standfestigkeit. Wenn es mal
plotzlich zu stark blast, dreht der Roadrunner einfach die
Nase in den Wind. Umfallen tut er nicht.

Die Bauweise ist auBerst einfach: Ein Holzrahmen-Chassis,
daran der Bugradausleger, das steuerbare Heckrad, der
MastfuB. Darliber die Karosserie. Unter der Karosserie die
Steueranlage. Mast, Bugradausleger und Wanten sind mit
wenigen Handgriffen zum besseren Transport demontiert,

Es genlgt eine Einkanal-Fernsteuerung.

Konstruktion: Ing. D. Schliter

Bestell-Nr. 1011 Roadrunner Montagekasten

Enthalt samtliche Bauteile in montagefertiger Form. Holz-
rahmenchassis mit Montagebohrungen, Bugrader-Ausleger,
Bugréader mit Achsen, Heckrad mit Lenkung und Halterung,
Mast (teilbar), Segelbaum, fertig genahte Segel aus ,Da-
cron”, samtliche Segelbeschlage, Wanten- und Stagspan-
ner, fertig gezogenen und ausgeschnittenen Kunststoff-
rumpf, samtliche sonstigen Kleinteile, Leinen usw. ein-
schlieBlich ausfiihrlicher Anleitung. (Ohne Fernsteuerung.)




